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TECHNIK FUR SICHERHEIT SAFETY AND ENVIRONMENTAL
UND UMWELT TECHNOLOGY
Vibrations- Vibrating
Grenzwertschalter Limit Switch

NSP-1-E
NSP-2-E

NSP-1-E
NSP-2-E

Der Vibrationsgrenzschalter ist ein
Flillstandgrenzschalter fiir Flissig-
keiten aller Art und kommt in Tanks,
Behéltern und Rohrleitungen zum
Einsatz. Er wird z.B. in Reinigungs-
und Filteranlagen sowie in Kihl- und
Schmiermittelbehéltern als Ubefiill-
sicherung oder als Pumpenschutz
verwendet. Er funktioniert in Berei-
chen, in welchen andere Messprinzipien
aufgrund Leitfédhigkeit, Ablagerungen,
Turbulenzen, Strémungen oder Luft-
blasen nicht geeignet sind.

Der NSP-1-E/NSP-2-E kann in jeder
beliebigen Lage in einem Behdélter
oder Rohr eingebaut werden.
Schaumbildung beeintrdchtigt die
Funktion nicht.

Der NSP-1-E/NSP-2-E ist fiir jede
Flissigkeit geeignet, die von der Gabel
des NSP-1-E/NSP-2-E abtropft, so
dass die Gabel frei schwingen kann.
Es kénnen sich auch Festkdrper in
der Fliissigkeit befinden, die kleiner
als5mmsind.

Die Schwinggabel wird piezoelek-
trisch erregt. In Luft schwingt sie mit
ihrer Resonanzfrequenz. Bertihrende
Flissigkeiten veréndern die Schwin-
gungen. Die Verdnderung wird elek-
tronisch ausgewertet und erzeugt
das Schaltsignal.

¢ Vibrations-Grenzwertschalter flir
Flussigkeiten

* Kompaktbauweise
Gabel: Edelstahl
Gehause: Edelstahl

* Funktionstest mit Priifmagnet in
eingebautem Zustand

* WHG-Zulassung

The vibrating limit switch is a level
limit switch for all kinds of fluids and
/s used in tanks, containers and
pipelines. It is used in cleaning and
filtering systems and coolant and
lubricant tanks as an overspill
protection or as a pump protector.

It also works in applications which
are unsuitable for other measuring
methods due to conductivity, build-
ups, turbulence, flows or air
bubbles.

The NSP-1-E/NSP-2-E can be
installed in any position in a tank or
pipe. The formation of foam does not
impair its function.

The NSP-1-E/NSP-2-E is suitable for
any liquid which drips from the fork
of the NSP-1-E/NSP-2-E so that the
fork can oscillate freely. The liquid
may also contain solids which are
smallerthan 5 mm.

The vibration fork is actuated
piezoelectrically. It is vibrating with
its resonance frequency in air.
Liquids getting into contact with the
fork are changing this frequency.

This change is evaluated electroni-
cally and produces the switching
signal.

e Vibration limit switch for liquids
* Compact housing
Fork: Stainless steel

Housing: Stainless steel

* Function test with testing magnet
in mounted position

* WHG approval

Zubehor

Accessories

* V1-G, Kabeldose, 90° abgewinkelt
* PM-1, Prifmagnet
Funktionstest mit Prifmagnet

* Prifmagnet an die eingezeichnete
Stelle anlegen. Die Schwinggabel
reagiert auf den Prifmagnet wie
beim Bedecken mit Flissigkeit.

* V1-G, cable connect. box, 90° angled
* PM-1, test magnet
Function test with the testing magnet

* Place the testing magnet on the
marked position. The vibration fork
reacts to the testing magnet in the sa-
me way as when covered with liquid.
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NSP-2-E
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Technische Daten Technical Data Mal3bild /pimensional Drawing
Typ NSP-1-E NSP-2-E Type NSP-1-E NSP-2-E NSP-1-E
Schutzart System of protec-
EN 60529 IP 65/IP 67 IP 65/IP67 tion EN 60529 P 65/IP 67 IP 65, IP 67
Anschluss- Connecting Vertistecker
gewinde G1” G" thread G1” G"
Betriebs- Operating
temperatur —40...+150°C -40...+100°C temperature —40...4150°C —40...+100°C s
Betriebsdruck < 40 bar < 40bar Operating 3 2315
Lagertemperatur —40...+85°C  -20...+70°C pressure =Sl = 40bar i %
" Storage s ~
M‘?dle'."{mhfe p=07g/ cmaz temperature  —40...+85°C  -20...+70°C £
’I\/’lskosnat max. 1[109(:]mm S Media density p =07 g/cm? g 01"/ 150228 ) ‘ =
lennspannung verpolsicher - P 2 3 ] ™
10.55VDC  10..35VDC :lsct:ls:tyl max%10000 mm’s % S J J
ated voltage rotected from reverse polarit: o
Nennstrom <T5mA % fo.ssvoc 1o.ssvoc | S B
Schutzklasse i Rated current <15mA E et
::_uswg; fpnp Protection class 1] = s 2
trom kurzschlussfest, iiberlastsicher X 5 5]
<350mA =< 250mA g—"‘m prp 2 |k
. = - t short-circuit proof, overloadable 5] o
Anzeigen LED, griin LED, griin urrem ' @ "
LED, rot LED, rot = = 250 mA 8
Schalt- Displays LED, green LED, green P
verzégerung LED, red LED, red 3 H
Beim Bedecken ca.05s 8
Beim Freiwerden ca.ls Switching delay 1|
Funktiostest Im eingebauten Zustand mit | When covering approx.0,5s NSP-2-E
Priifmagnet (Zubehdr). | Whenuncovering approx.1s approx. 34
r'ﬁ"g:]t I;Sil"‘i"B FoSI%gsscohdael; Functiontest  Performed with test magnet
Lu'tg ' i direi (accessories) on mounted N
eitsysteme aui einwandirele device. Sequential circuits can { )
Funktion Gberpriift werden, ohne be tested (like PLCs or control N
Ausbau des Gerétes und ohne systems) without demounting Ventilstecker
Fliissigkeitskontakt. the device and without media ; g I\/ y M1
contact. \H/
Hinweis Note wits

! Dieses Gerat kann an jede elektri-

sche Folgeschaltung angeschlossen
werden, sofern diese die elektri-
schen Anschlusswerte der Versor-
gung und des Ausgangs einhalt.

! This device may be used with any
sequential circuit as long as this
circuit complies with the connection
values of the supply and the output.

297 "xoidde

7’86 "xoudde
TEMS

8t ‘xoidde

Typenschliissel Type Key
Grundbezeichnung Basic designation
Messbhereich Measuring range

1=10...55VDC (Gewinde 1")
2 =10...35VDC (Gewinde '2")

Gabeloberflache
E = Edelstahl (1.4435)
[NSP

1=10..55VDC (thread 1”)
2 =10...35VDC (thread '2")

Fork material
E = Stainless steel (1.4435)
[NSP

Anschluss / Connection

Bemalung in mm/ Dimensioning in mm

Anschlussbeispiele
Connection Examples

— — O
Einsatzart MAX 1L Einsatzart MIN 1E =
Operating mode MAX _EI ~ l: 2 Operating mode MIN _E| ~ [ 2
O IO
3 42 G‘ xa) I 2 . 3 G_ 1
3 3 ;+
R
R :/r .
3 12 H """" 4T a3 G 1= Beispiel 1:  Uberfillsicherung oder
- obere Fillstanddetektion
05A 0,5 A[] Beispiel 2: Trockenlaufschutz fir Pumpe
Beispiel 3: Untere Fullstanddetektion
oder Trockenlaufschutz
Example 1: Overspill protection or
PE L L+ PE L- L+ top level detection
(Ground) (Ground) Example 2: Dry running protection for pumps
Example 3: Lower level detection or
R dry running protection
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Subject to change without prior notice, errors excepted.
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