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Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
Konduktive Fullstandssonde
E.., E-P.., E-SB.., EE.., ELH.., ES.., HE.., ST..

Wichtige Hinweise unbedingt lesen und beachten
Voraussetzung fiir einen einwandfreien, sicheren Betrieb der konduktiven Sonden ist sachgerechter
Transport, Lagerung, Montage, eine fachgerechte Installation und Inbetriebnahme, die bestimm-
ungsgemale Bedienung, und Instandhaltung.

Diese Tatigkeiten sind nur von Personen mit der hierzu notwendigen Sachkenntnis und
entsprechender Qualifikation durchzufihren.

Die einschlagigen Sicherheitsvorschriften fiir die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen sind
zu beachten.

Falls sich die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen in irgendeiner Form als nicht ausreichend
erweisen sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Elektrischer Anschluss

Alle elektrischen Anschliisse sind im spannungslosen Zustand vorzunehmen.

1 Anwendung

Die konduktiven Sonden Typ E.., E-P.., E-SB.., EE.., ELH.., ES.., HE.. und ST.. werden zur
Fillstandreglung/Fiillstandkontrolle/Leckageliberwachung in Behdltern mit elektrisch leitfahigen
Flissigkeiten eingesetzt. Sie kénnen je nach Ausfiihrung bis zu 7 Grenzwerte erfassen. Die Stab-
Beschichtung ist aus Polyamid (PA) oder Teflon (PTFE).

2 Montage
Die Gerate werden am Behalter / Rohrleitung montiert bzw. eingeschraubt.

Hdchstzulassige Medien- und Umgebungstemperatur: max. 150°C (siehe Datenblatt der gewiinschten
Ausfiihrung und Druck- Temperaturkurve im Datenblatt 04-00-01E).

Fluid.iO Sensor + Control GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 6251-84 62 0 Seite: 1 von 6
Gernsheimer StraBe 19  D-64673 Zwingenberg Fax: +49 (0) 6251-84 62 72 ) Stand 01.10.2026
E-Mail: info@fluidio.de Irrtiimer und Anderungen vorbehalten



@FLUidiO Fluid.iO Sensor + Control GmbH & Co. KG

SENSING FLUID EXCELLENCE
Gernsheimer StraBBe 19 D-64673 Zwingenberg Telefon: +49-6251-8462-0 Fax: +49-6251-8462-72

Betriebsanleitung E,EE,ELH,ES,HE,ST

3 Handhabung / Instandhaltung / Wartung

Die Elektroden sind Messgerate und entsprechend sorgfaltig zu behandeln!

Generell sollten auBere Krafteinwirkungen wie Schlage, StdBe, Verbiegung 0.a. vermieden werden.

Es sind entsprechende Wartungs- / Reinigungsintervalle vorzusehen.

Die Elektrodenspitzen sind bei Verunreinigungen zu sdaubern. Es diirfen dort keine Ablagerungen
vorhanden sein, da sonst u.U. die elektrische Verbindung der Spitzen beim Eintauchen in Medium nicht
mehr gewahrleistet ist.

Generell ist darauf zu achten, dass die Stab-Beschichtungen (PA/PTFE) nicht verletzt wird.

Nach jeder Reinigung sollte eine Funktionspriifung durchgefiihrt werden.

4 Technische Daten

Konduktive Elektroden

Elektrodenstabe 1...7
Verschraubung (je nach Ausfiihrung) G1/2°A/G1"A/G1%H"A/G1/-"A/ G2/ G23/4"/G3"
Werkstoffe Elektrodenk&rper PPH, PVDF, PTFE, PVC, PE, Edelstahl

Elektrodenstab: @ 4 oder @ 6 bzw. als
Leckage-Variante @ 3, @ 6 oder @ 16

Stab-Beschichtung (je nach Ausfiihrung) | Polyamid PA , Teflon PTFE

Edelstahl 1.4571, Hastelloy B, Hastelloy C, Titan oder Tantal

Schutzart Siehe Datenblatt der gewilinschten Ausflihrung
Druck (je nach Ausfiihrung) Atmospharisch (Leckage-Variante) bzw. auf Anfrage (max. 15 bar)
Umgebungstemperatur Max. 150° C - Siehe Datenblatt der gewiinschten Ausfiihrung
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Beispiele hinsichtlich Ausfiihrungen, groB3ere Langen auf Anfrage:
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