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1. Lieferumfang 

• CO2 Sensor ZMF-200e-IR 

• Anleitung 

2. Produktbeschreibung 

Der ZMF-200e-IR ist ein Kohlendioxid-CO₂-Sensor, 

der ausschließlich zur Messung der 

Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft 

unter den unten genannten Betriebsbedingungen 

entwickelt wurde. 

Das Gerät ist in verschiedenen Messbereichen 

erhältlich und verfügt über eine interne 

Fehlerüberwachung. 

Die Messung der Kohlendioxidkonzentration (CO₂) 

erfolgt nach dem optischen Messprinzip NDIR 

(nichtdispersive Infrarot-Absorptionsmessung). 

Mit dem integrierten 4…20-mA-Ausgangssignal 

können die Messsignale von einem 

nachgeschalteten Gerät ausgewertet werden. 

Die Sensoreinheit befindet sich in einem 

Edelstahlgehäuse und ist auf einer 

Diffusionsöffnung montiert. Die Kabeleinführung 

erfolgt über Kabelverschraubungen. Das Gerät wird 

mit 12…24 V Gleichstrom versorgt und kann an der 

Wand montiert werden.  
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3. Produkteigenschaften 

3.1. Messprinzip 
Der CO₂-Sensor ZMF-200e-IR misst die absolute 

CO₂-Konzentration in der Umgebungsluft schnell 

und präzise mit einem Zweistrahl-

Infrarotphotometer (NDIR). Der Messbereich ist 

linear.  

3.2. Messbereiche 
Der Sensor misst die CO₂-Konzentration in der 

Umgebungsluft im Bereich von 0 bis 5000 ppm. 

Weitere Messbereiche bis zu 100 Vol.-% sind auf 

Anfrage erhältlich: 

0… 2.000 ppm 0,2 vol % 

0… 5.000 ppm 0,5 vol % 

0… 10.000 ppm 1,0 vol % 

0… 20.000 ppm 2,0 vol % 

0… 50.000 ppm 5,0 vol % 

0… 200.000 ppm 20,0 vol % 

0… 1.000.000 ppm 100,0 vol % 
 

3.3. Funktionen 
• als CO2-Sensor mit 4…20 mA Signalausgang 

verwendbar 

3.4. Technische Spezifikationen 
Abmessungen (LxBxH): 115,6x60x27 mm 

Weitere technische Spezifikationen finden Sie im 

produktspezifischen Datenblatt auf unserer 

Website www.fluidio.de. 

3.5. Betriebs- und 

Umgebungsbedingungen 
• Betriebstemperaturbereich: -40…+60 °C 

• Lagertemperaturbereich: -40…+85 °C 

• Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (nicht 

kondensierend) 

• Luftdruck: 800…1200 mbar 

3.6. Normen und Richtlinien 
Der CO2-Sensor ZMF-200e-IR 

entspricht den Anforderungen der 

folgenden europäischen Normen: 

• EN 50270 (EMC Directive) 

• EN 61508:2010 (part 1 to 7) 

• EN 50402:2017 

Die Konformitätserklärung zum ZMF-200e-IR finden 

Sie auf unserer Website www.fluidio.de. 

4. Allgemeine Anweisungen 

ACHTUNG: Eine Kohlendioxidvergiftung 
(CO2) ist lebensbedrohlich.! 
 

 
ACHTUNG: Unter bestimmten 
Umständen kann der CO₂-Sensor ZMF-
200e-IR die CO₂-Konzentration in der 
Umgebungsluft nicht messen (z. B. bei 
Stromausfall). Anlagenbetreiber und -
nutzer sind gemäß den geltenden 
Gesetzen für die Sicherheit des Personals 
verantwortlich. 

 

 

• Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. 

• Bewahren Sie die Anleitung auf. 

• Montage, Inbetriebnahme und elektrischer 

Anschluss dürfen nur von Fachleuten 

durchgeführt werden. 

• Reparaturen dürfen nur von Fachleuten 

durchgeführt werden. 

• Die genannte internationale 

Schutzkennzeichnung ist nur gewährleistet, 

wenn das Gerät fachgerecht eingebaut und 

die elektrischen Kabel korrekt angeschlossen 

sind. 

• Betreiben Sie das Gerät nur mit dem 

korrekten Netzteil. 

• Jegliche Modifikation des Geräts ist verboten 

und führt zum Verlust jeglicher 

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche 

der Fluid.iO Sensor + Control GmbH & Co. KG. 
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5. Montage und 

Inbetriebnahme 

5.1. Montage 
Das ZMF-200e-IR muss an einer festen, ebenen und 

trockenen Wand montiert werden. Die 

Umgebungsbedingungen sind zu beachten. 

Bei Außenmontage ist ein Schutz vor direkter 

Witterungseinwirkung erforderlich. 

Das Gerät muss vor Spritzwasser und 

Kondenswasser geschützt installiert werden. 

Kohlendioxid (CO₂) ist schwerer als Luft und sinkt zu 

Boden. Bei Verwendung des ZMF-200e-IR zum 

persönlichen Schutz wird eine Montage in 

Bodennähe empfohlen. 

5.2. Elektrischer Anschluss 
Kabelanschluss 

Standard 

Weiss 
Braun 
Grün 

V+ (12…24 V) 
GND 
Output (4…20 mA) 

 

EX Version 

1 
2 
3 

V+ (12…24 V) 
Output (4…20 mA) 
GND 

 

5.3. Inbetriebnahme 
Da der CO₂-Sensor ZMF-200e-IR ein empfindliches 

Messgerät ist, wird ein entsprechend vorsichtiger 

Umgang empfohlen. 

Stellen Sie vor Installation und Inbetriebnahme 

sicher, dass die Umgebungsbedingungen für den 

Einsatz des Geräts geeignet sind. 

Vergewissern Sie sich, dass der CO₂-Sensor korrekt 

angeschlossen und die Stromversorgung 

eingeschaltet ist. 

6. Kalibrierung 

Bei Standardanwendungen ist eine Kalibrierung des 

Geräts nicht erforderlich. Bei Bedarf kann eine 

Kalibrierung von einem Experten durchgeführt 

werden. Für SIL2-Anwendungen empfehlen wir eine 

jährliche Kalibrierung des Sensors mit einem 

zertifizierten Prüfgas. 

7. Wartung 

Dank der NDIR-Technologie ist der CO₂-Sensor ZMF-

200e-IR wartungsfrei. 

Je nach Anwendung wird eine regelmäßige 

Kalibrierung des Geräts empfohlen. 
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