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German Producer

Global supplier 

Technische Daten

Eigenschaften

Betriebsspannung 18...36 V DC

max. Stromaufnahme 400 mA @18 V

Gehäusematerial Aluminiumgehäuse

Abmessungen 150 x 119 x 82 mm (L x B x H)

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 0°C...+90°C (32...+194°F)

Maximaler Betriebsdruck 30 bar (435 psi)

Lagertemperatur -40°C…+90°C

Digitale I/O Ports

Digitaler Eingang 1x Digital In 18...36V (10 mA max.)

Digitaler Ausgang 4x Digital Out 18…36V
(5 mA max.)

Ethernet Port

10/100 Mbit/s Ethernet mit Standard RJ-45 LAN 10/100 Base-T 
connector

Kommunikation über herstellerunabhängiges Busprotokoll 
Modbus TCP 

Allgemeine Beschreibung

Auf Basis der nicht-dispersiven-Infrarot Technologie (NDIR) 
bieten wir ein inline-fähiges Messsystem, welches permanent 
den Ölzustand direkt in der Anlage überwacht. Das optische 
Messsystem besteht aus einer Mehrkanal-Infrarot-Messzelle 
mit dazugehöriger Elektronik und Peripherie. 

Bei der Messung mit NDIR-Technologie absorbieren die im 
Öl vorhandenen Moleküle das Infrarotlicht bei bestimmten 
Wellenzahlen aufgrund ihrer typischen Bindungsformen 
unterschiedlich stark. Im Laufe der Betriebszeit ändern sich 
diese Moleküleigenschaften, wodurch eine Signaländerung 
in bestimmten Bereichen des Infrarotspektrums detektiert 
werden kann. Das System liefert so kontinuierlich Echtzeit-
Informationen über den Ölzustand. 

Die Ansteuerung und Konfiguration der Elektronik erfolgt über 
eine benutzerfreundliche, grafische Bedienoberfläche. Digitale 
Ausgänge sowie eine ModBusTCP/IP-Schnittstelle erlauben 
eine einfache Integration in eine Anlagensteuerung.

Messparameter
Abhängig von der Detektor-Konfiguration können bis zu sechs 
Größen gleichzeitig bestimmt werden:

9 Wassergehalt
9 Oxidation
9 Reziproke Oxidation
9 Nitrierung
9 Sulfatierung
9 Rußgehalt

9 Antiverschleiß-Additiv
9 ZDDP-Antiverschleiß-

Additiv
9 EP/AW-Additiv
9 Aminisches

Antioxidantien-Additiv

FluidIX Lub-6 In-Line Ölzustandssensor
Zustandsorientiert Öl wechseln: Sensor zur
Bestimmung der Ölqualität

9 Sensor zur Online-Überwachung des Ölzustandes (Ölchemie)

9 Inline-fähiger Sensor auf Mehrkanal-IR-Messzellenbasis

9 Einstellbare Grenzwerte entsprechend der Ölparameter

9 Robuster Aufbau zur Montage an Maschinen und Anlagen

9 Direkte Anbindung an Steuerung mittels digitaler Signale
und Ethernet

9 Komfortable Inbetriebnahme

9 Konfiguration und Diagnose über grafisches User-Interface
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FluidIX Lub-6 In-Line Ölzustandssensor
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Ø 5,5

Maßzeichnung

Anschlüsse

Abmessungen und Anschlüsse

Bemaßung in mm

Lieferumfang

FluidIX Lub-6

Montage- und Betriebsanleitung

Bestellinformationen

Ethernet port Digital I/O Stromversorgung
Geräteeinstellungen

Messungen und Auswertungen

Webinterface

Übersicht

Anschluss Ölleitung (G 1/8“)

Status LEDs


