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EK-CAN (CAN zu USB Adapter)  
Elektrischer Anschluss & Kurzanleitung 

Stromversorgung des Sensors über USB 
1. Schließen Sie den Sensor mit dem 4-Pin-Kabel an. 
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Computer und dem USB                                                   

Anschluss der EK-CAN-Box. 
3. Starten Sie die EK-CAN-Software. 
4. Navigieren Sie in der Software zu „ADAPTER“. 
5. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem der Sensor angeschlossen ist. 
6. Wählen Sie „20kBaud“ als Standardeinstellung und klicken Sie auf die Schaltfläche „ZUWEISEN“. 
7. Alternativ können Sie „Auto Detect Baud Rate“ wählen, wenn der Sensor wie oben beschrieben 

angeschlossen ist. 
8. Stellen Sie sicher, dass die Option „Automatically enable internal power supply“ aktiviert ist. 
9. Das System funktioniert ordnungsgemäß, wenn Werte unter „VOLTAGE“ und „CURRENT“ 

angezeigt werden. 

 

Stromversorgung über Anschlussklemme 
1. Schließen Sie das Sensorkabel für CAN-L und CAN-H an die Anschlussklemme an, wie auf dem 

Aufkleber am EK-CAN-Gerät angegeben. 
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Computer und dem USB-Anschluss der EK-CAN-Box. 
3. Schließen Sie die Spannungsversorgung an „GND“ und „V Sensor“ an (10...30 V | +24 V 

empfohlen). 
4. Öffnen Sie die EK-CAN-Software. 
5. Wechseln Sie zum Bereich „ADAPTER“. 
6. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie den Sensor angeschlossen haben. 
7. Deaktivieren Sie die Option „Automatically enable internal power supply“ (Interne 

Spannungsversorgung automatisch aktivieren). 
8. Wählen Sie „20kBaud“ als Standardeinstellung und klicken Sie auf die Schaltfläche „ASSIGN“. 
9. Das System funktioniert ordnungsgemäß, wenn Werte unter „VOLTAGE“ und „CURRENT“ 

angezeigt werden. 

 

Laden Sie die EK-CAN-Software im Download-Bereich hier herunter: 

https://www.fluidio.de/ekcan 

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder 

unser Vertriebsteam. 
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https://www.fluidio.de/ekcan

