
3
0
0
8
0
2
.1
3



1
0
0
8
0
2
.0
8



1
0
0
8
0
2
.0
9



1.ERGÄNZUNG 

zur Bescheinigungsnummer: TÜV 02 ATEX 1796 X 

Gerät: 

Hersteller: 
Anschrift: 

Auftragsnummer: 
Ausstellungsdatum: 

Änderungen: 

Konduktive Füllstandssonde Typ EE-20, EE-21 mit oder 
ohne flammendurchschlagsichere Kabeldurchführung Typ 
FK-100, EE-22 und Option Blitzschutzgerät Typ BL-100 
sowie EE-21T und EE-22T 

E.L.B.-Füllstandsgeräte Bundschuh GmbH +Co. 
An der HartbrOcke 6 
64625 Sensheim 
Deutschland 

8000555209 
09.04.2009 

Die konduktiven Füllstandssonden Typ EE-20, EE-21, EE-21T, EE-22 und EE-22T dürfen künftig 
auch entsprechend den im Prüfbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt und betrieben werden. 

Die Änderungen betreffen einige zusätzliche Varianten mit verändertem Aufbau bzw. erweitertem 
Einsatztemperaturbereich sowie die zur Bewertung herangezogenen Normen. 

Das Gerät incl. dieser Ergänzung erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen: 

EN 60079-0:2006 EN 60079-11 :2007 EN 60079-26:2007 

Die Füllstandssonden Typ EE-20, EE-21 und EE-21T sowie die flammendurchschlagsichere 
Kabeldurchführung Typ FK-100 sind für den Einbau in die Grenzwand zum Bereich der Geräte der 
Kategorie 1 erfordert vorgesehen. 

Die Kennzeichnung lautet: 

@ 111/2 G Ex ia IIC T6 

für Gruppe IIC 

bzw. @ 111/2 G Ex ia IIB T6 

für Gruppe 118 

Die Füllstandssonden Typ EE-21, EE-21T, EE22 und EE-22T sind für den Einsatz in Bereiche, die 
Geräte der Kategorie 1 erfordern, vorgesehen. 

Die Kennzeichnung dieser Geräte lautet: 

@ II 1 G Ex ia IIC T6 

für Gruppe IIC 

PH-F-00606·06 

bzw. @ II 1 G Ex ia IIB T6 

für Gruppe II B 

Sette 1/3 



1. Erganzung zur Bescheinigungsnummer TÜV 02 ATEX 1796 X 

TypenschiOssel: 

EE-2_._._._._._._.U.(F)._ 

Technische Daten: 

Die max. höchstzulässige Medien- und Umgebungstemperatur in Abhängigkeit von Kategorie und 
Temperaturklasse ist den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. 

Explosionsgefährdete Bereiche, die elektrische Betriebs mittel der Kategorie 112 bzw. Kategorie 1 

erfordern: 

Temperaturklasse höchstzulässige Medien-
und Umaebunastemoeratur 

T6 ... T1 so•c 

Explosionsgefährdete Bereiche, die elektrische Betriebsmittel der Kategorie 2 erfordern: 

Temperaturklasse höchstzulässige Medien- und 
Umaebunastemoeratur 

T6 ao·c 

T5 gs•c 

höchstzulässige 
Medien- Umgebungs-

temoeratur temoeratur 

T4 13o•c 1oo•c 

T3 .. T1 1so•c 1oo·c 

Explosionsgefährdete Bereiche, die elektrische Betriebsmittel der Kategorie 2 erfordern, bei 
Verwendung der Versionen EE-21T bzw. EE-22T: 

Temperaturklasse höchstzulässige Medien- und 
Umaebunastemoeratur 

T6 ao·c 

T5 gs·c 

höchstzulässige 
Medien- Umgebungs-

temoeratur temoeratur 
T4 13o·c 1oo·c 

T3 19s·c 1oo•c 

T2 .. T1 2oo•c 1oo•c 



1. Ergänzung zur Bescheinigungsnummer TOV 02 ATEX 1796 X 

Elektrische Anschlussdaten fOr alle Geräte: 

Signalstromkreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in ZOndschutzart Eigensicherheit Ex ia IICIIIB 
(FiachsteckeranschiOsse im nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere 
Anschlussgehäuse) Stromkreise mit folgenden Höchstwerten: 

U1 = 15 V 

h = 10 mA 

P1 = 100 mW 

Die innere Kapazität und Induktivität ist 
vernachlässigbar klein. 

Alle weiteren Angaben gelten unverändert fOr diese Ergänzung. 

(16) Die PrOfungsunterlagen sind im PrOfbericht Nr. 09 203 555209 aufgelistet. 

(17) Besondere Bedingungen 

keine zusätzlichen 

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 

keine zusätzlichen 

TOV NORD CERT GmbH. Langemarckslraße 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Länder fOr 
Sicherheilstechnik (ZLS), ldent. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG ldent. Nr. 0032 

Geschaftsstelle Hannover, Am TOV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590 
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